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   REGULADOR DE TENSÃO RST 127

O Regulador de Tensão RST 127 foi especialmente desenvolvido pela LOEFER para proporcionar ao usuário uma alternativa simplificada, de baixo custo, para relés reguladores de tensão previstos para comando de comutadores sob sob carga. 

Destina-se a manter estabilizado um sinal de  tensão  em nível pré-determinado. Sua função  consiste em detectar desvios entre o sinal de tensão a ser regulado e o nível pré-determinado e, em função destes desvios, fornecer com atrasos de tempo também ajustáveis, sinais de comando para que o comutador sob carga eleve ou abaixe a tensão.

Características Construtivas.

O regulador RST-127 é constituido de circuitos estáticos de alta precisão, elevada resistência a surtos de tensão e grande robustez construtiva. Uma cuidadosa seleção dos componentes e um rigoroso controle de qualidade asseguram grande confiabilidade e constância da precisão ao longo de muitos anos de serviço.

Os componentes do regulador RST-127 são montados em cartões de fiação impressa alojados em robusto gabinete de plástico ABS apropriado para montagem frontal em painel, com controles e ajustes na face do regulador e bornes de ligação na parte posterior.

Sob o aspecto elétrico, o regulador RST-127 foi concebido e desenvolvido para atender as severas condições de surtos de tensão normalmente presentes nas subestações elétricas e usinas geradoras.

Sob o aspecto mecânico, foi projetado e construido dentro de um padrão de grande robustez com resistência a choques e vibrações, tornando-o apropriado para montagem direta em equipamento elétrico pesado.

O regulador RST-127 tem sua aplicação voltada para o controle de comutadores sob carga de transformadores. Um transformador de potencial fornece ao RST-127 o sinal de tensão proporcional à tensão a ser regulada e os sinais de comando para "elevar" ou "abaixar" dados pelo RST-127 atuam diretamente sobre os controles do motor de acionamento do comutador sob carga, fazendo-o operar no sentido de corrigir os desvios entre a tensão a ser regulada e o nível pré-ajustado.

O RST-127 é apropriado para comandar tanto os acionamentos onde seja suficiente sinal de curta duração (aprox. 1 seg.) típico de grandes equipamentos de força, como comutadores com ação direta na chave seletora típicos de reguladores "auto-booster" para instalação em poste.

DESCRIÇÃO DE OPERAÇÃO.

O Diagrama de Blocos da fig. 1    representa o princípio de funcionamento do RST-127. O sinal da tensão a ser regulada fornecido aos bornes 1 e 2 pelo TP, alimenta o transformador sensor de potencial TPS. A chave 2 permite ELEVAR (() ou ABAIXAR (() a tensão regulada, desde que a chave 1 esteja na posição MAN (manual) 
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                   fig.1     DIAGRAMA DE BLOCOS

O sinal proveniente do transformador sensor TPS é retificado para um sinal de tensão contínua proporcional. Uma fonte chaveada fornece as tensões auxiliares necessárias ao regulador e a "tensão de referência" cujo valor independe das flutuações da tensão de alimentação. A tensão de referência é comparada com a tensão do circuito sensor que pode ser ajustada na faixa desejada através do botão B1 e o eventual desvio entre elas alimenta os circuitos de disparo para ELEVAR ou ABAIXAR, após passar por um amplificador de corrente contínua, cujo ganho é ajustável por meio do botão B2, o que equivale a um ajuste proporcional da faixa de insensibilidade, indicada no painel do aparelho em % do nível de tensão ajustado.

Se o desvio excede a faixa de insensibilidade, a saída do amplificador opera ELEVAR ou ABAIXAR, alimentando a correspondente porta lógica AND-gate. Simultâneamente é atuado o circuito de temporização, que começa a contar o retardo de tempo ajustado pelo usuário no botão B3.

Se o desvio entre as duas tensões comparadas continuar persistindo ao se esgotar o retardo de tempo, a porta lógica AND‑gate recebe um ulterior sinal de controle, operando finalmente o circuito excitador do relé de saída, fazendo com que este permaneça fechado, acionando o contactor do motor do comutador sob carga, pelo tempo necessário para que se complete uma operação no comutador.

Se, entretanto, o desvio entre as duas tensões comparadas volta a ser menor que a faixa de insensibilidade escolhida, antes de se esgotar o retardo de tempo, o circuito de disparo volta à posição zero, resultando na não operação do comutador sob carga.

DADOS TÉCNICOS

Circuito de Entrada de Tensão (bornes 1-2)

Tensão de Entrada: 90....130V (50/60 Hz)

Frequência Nominal: 50/60 Hz

Consumo: aprox. 1 VA

Circuitos de Medição e Controle

Tensão de Referência: 90....130V (50/60 Hz)

Faixa de Insensibilidade: ajustável continuamente entre 0 e +6% do nível de tensão escolhido.
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Retardo de Tempo: ajustável continuamente entre 3 e 60 segundos.

Circuito de Saida: 1 NA + 1 NF capacidade em abertura 1A/125 VCC; 3,5A/ 120 VCA; continuamente 3,5A; momentânea 6A, permanecendo atuados até que se complete uma operação do comutador.

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS.

Temperatura Ambiente. Funcionamento: 0 a +70 oC. Estocagem e Transporte: -25 a + 70 oC

Umidade Relativa: menor ou igual 75% (média anual).

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

Plástico preto ABS com tampa selada, controles frontais, bornes traseiros.

Grau de Proteção IP-40

Montagem: Frontal em Painel

Conexões Externas: Bornes com parafuso para máx 2,5 mm2

Peso: 0,8 kgf.
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               fig. 2           DIMENSÕES                                                                                                                
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OBSERVAÇÕES:

1)Para os ítens aplicáveis, este equipamento atende às normas:

                      - ANSI-C-39.1-1981

                      - ANSI-C-37.90a-1974

                      - IEC-255-4-1978

2)Sob especificação, o texto gravado na placa frontal do equipamento, a placa de identificação , o relatório de ensaios de rotina e a literatura técnica estarão redigidos em portugues, espanhol ou ingles.

3)O conteúdo deste folheto está sujeito a alterações sem aviso previo.
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